





Патрик Линдекер (F6CTE) 8 мая 2004 (почта: f6cte@aol.com)





Как передавать цифровыми видами





Далее  будет найдено описание необходимых связей между приемопередатчиком и компьютером. Это касается звуковой частоты (AF) вход и выхода  и передача/прием переключением  на приемопередатчике. Это описание имеется в одном из ПО , сделанного автором коим является Multipsk, загрузить ее можно с  ВЕБСАЙТА: 


http: // members.aol.com/f6cte/





Общие принципы





Эти два действия (передача/прием) сделаны через звуковую карту вашего компьютера, звуковая карта связана:


* для приема (по входу), со спикера приемопередатчика или от вспомогательного выхода ЗВУКОВОЙ ЧАСТОТЫ (AFSK) к выходу ЗВУКОВОЙ ЧАСТОТЫ на разьеме ДАННЫХ (IC706),


* для передачи (выход), к входу  RTTY (AFSK В) приемопередатчика или к микрофону или разьему данных (IC706).





Чтобы переключать приемопередатчик - передача/прием, пользователь будет использовать функцию VOX приемопередатчика, или он будет использовать PTT, который должен быть связан c последовательным портом на программе (COM1 или COM2).








Схемное решение связей (PTT)








                                                   ¦


      +----------------+       +-------------------+--+


      ¦ RX/TX screen   ¦       ¦ USB/LSB transceiver  ¦


      ¦ (reception and ¦       ++---------+-+---------+


      ¦ transmission)  +---+    ¦PTT      ¦ ¦


      ¦    SCREEN      ¦   ¦ +--+------+  ¦ ¦


      +----------------+   ¦ ¦INTERFACE¦  ¦ ¦


     /                /    ¦ +--+------+  ¦ ¦


    /    KEYBOARD    /     ¦    ¦         ¦ ¦


    ----------------       ¦    ¦   Input ¦ ¦


               ¦           ¦    ¦connector¦ ¦Speaker out connector


            +--+-----------+---+++-------++-+-+----+


            ¦                  ¦C¦       ¦ S  ¦    ¦


            ¦                  ¦O¦       ¦ O  ¦    ¦


            ¦ Pentium          ¦M¦       ¦ U  ¦    ¦


            ¦                  ¦ ¦       ¦ N  ¦    ¦


            ¦                  ¦x¦       ¦ D  ¦    ¦


            ¦                  +-+       ¦card¦    ¦


            ¦                            +----+    ¦


            +-------------------------------------+








Основные понятия





Осуществить правильно связь  приемопередатчика и компьютера можно через индивидуальные паразитные фильтры помех.








                       +--------------------+


Socket/Outlet----+-----¦Parasitic suppressor¦---------Transceiver 


 (with ground)   ¦     +--------------------+


                 ¦


                 ¦     +--------------------+


                 +-----¦Parasitic suppressor¦---------Computer


                       +--------------------+


Земля приемопередатчика и компьютера должны быть связаны вместе кратчайшим путем . Оба основания(земли) должны связаны с общей электрической землей.





Связи между приемопередатчиком и звуковой  картой


Внешние разьемы звуковой карты





   +-------------------------------------+----


   ¦                                     ¦


   ¦                                     O Line in connector (stereo


   ¦                                     ¦               3.5 mm jack)


   ¦      sound card                     O Mic in connector (mono


   ¦                                     ¦               3.5 mm jack)


   ¦                                     O Line out connector 


   ¦                                     ¦                    


   ¦                                     O Speaker out connector


   ¦                                     ¦ (stereo 3.5 mm jack)


   ¦                                     ¦


   ¦                                     ¦


   ¦                                     ¦Game/MIDI connector (not


   ¦                                     ¦                    used


   ¦                                     ¦


   ¦                                     ¦


   +-------------------------------------+








Line  или Mic вход  используется для входа ЗЧ и Speaker out или выход наушников для выхода ЗЧ.





На некоторых звуковых картах, Line in  и  Mic  инвертированы ,


Некоторые имеют только один вход например Line in .








Прямое соединение без ферритов от звуковой карты к приемопередатчику не желательна, потому что радиочастота  будет влиять на прием и делать наводки на вход звуковой карты.





Связи должны быть сделаны экранированным  кабелем. 


На каждом проводе  к звуковой карте, обычно это  1 - 2 метра кабеля делается виток вокруг большого феррита (с внешним диаметром 3.6 см на 2.3 см) высокой проницаемости (коэффициент Al=2700 или больше):








                            +-------+


Sound card (input)+---------¦Ferrite¦---------Transceiver (AFSK OUT or DATA)


                            +-------+





                            +-------+


Sound card(output)+---------¦Ferrite¦---------Transceiver (AFSK IN or DATA)


                            +-------+











Переключение приемопередатчика ТХ-RX


(связь между приемопередатчиком и RS232 последовательным портом на компьютере)





Если  пользователь не имеет функции VOX (или не хочет использовать это), возможно управлять PTT  приемопередатчика через выходы DTR/RTS последовательного порта (COM 1 - 8).


Для этого, меню программы дает способность выбрать порт между COM 1 и COM 8 и проверять его.





Два типа интерфейса описаны. 


Первый тип используется, если PTT приходит слабый, но не нулевой потенциал 


дело обстоит так для KENWOOD TS-440S. 


Второй тип используется, если PTT требует dry”  ? контакт: например IC 706.





ПЕРВЫЙ ТИП ИНТЕРФЕЙСА


Если пользователь имеет  TS-440S Kenwood он может использовать следующий интерфейс (описанный F1ULT).





�











 


Sub9 --- женский соединитель. Pin номер 5 – логическая земля. RQS pin пропускает приблизительно-10 V на приеме и 10 V в передаче.





4N33 – Дарлингтонская фотопара.





На Kenwood TS-440S, pin PTT расположен на REMOTE соединителе на задней стенке  приемопередатчика.





ВТОРОЙ ТИП ИНТЕРФЕЙСА


Для приемопередатчика IC706 типа, контакт должен быть или открытым или закрытым, но без любого потенциала. Тут может использоваться следующий интерфейс. Конечно, этот интерфейс может также использоваться для Kenwood TS440S.
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�








 


Я использовал большое реле, которое я имел (SGR 662 модели ELESTA).


13.8 V от IC706 не должны использоваться. Независимые 12 V должны быть использованы.





3 земли (от PTT и от линий, прибывающих от звуковой карты) идут к 2 от разьема ДАННЫХ. PTT идет в pin 3,  линия от звуковой карты, получающей сигнал ЗВУКОВОЙ ЧАСТОТЫ идет к pin 5, и последняя линия от звуковой карты  идет к 1.





 


Различные соображения








Соединять приемопередатчик с антенной, лучше коаксиальным кабелем во избежании паразитных излучений и наводок.


 


Необходимо подобрать выходной уровень с звуковой карты таким образом чтобы сигнал оставался линейным и не перегружался. Т.е придерживаться минимально необходимого уровня.


 


Средняя мощность не должна превысить половину максимальной мощности приемопередатчика (50 ваттах  максимум на 100 ватт). Например в CW или в PSK31, мощность  должна быть уменьшена до 60 ватт (или немного больше в CW ). В RTTY 45 бодах, мощность  должна быть уменьшена до 50 ватт, потому что в RTTY уровень мощности постоянен. 





Я знаю, что некоторые радиолюбители  имеют специфические решения интерфейса. Например, Бернард F5OHV использует с успехом 2x600 ом трансформаторы  взятые от старого телефона, для связей между звуковой картой и приемопередатчиком. Это может быть найдено так же в Интернете  , из групп о цифровых передачах (Digipans, PSK31, Multipsk ... на Yahoo, например).





ВАЖНО:


для тех, кто не хочет делать интерфейс, можно использовать готовый из большого выбора интерфейсов предлагаемых сейчас. Фактически  достаточно, вообще, включать соответствующие соединения к приемопередатчику, и это - все.








